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Tokai Carbon –    Extrudierte Graphit-Marke 

FE250T 
1.	 Typische	Eigenschaften	 	 	

	 	 	

Dichte	 g/cm3	 1.75	

Spez.elektr.	Widerstand	 µΩm	 8.0	

Elastizitätsmodul	 GPa	 n/a	

Biegefestigkeit	 MPa	 24.5	

Zugfestigkeit	 MPa	 n/a	

Härte	 shore	 35	

C.T.E	 ×	10-6/oC	 3.3	

Wärmeleitfähigkeit	 W/mK	 174	

Porengröße	 µm	 n/a	

Porosität	 %	 17-20	

Körnung	 mm	 0.8	

Permeabilität	 cm2/sec	 n/a	
	

EE/FE250T	ein	extrudierter	Graphit	Klasse,	die	speziell	behandelt	wurden,	um	die	

Oxidationsbeständigkeit	und	aggressive	Ofenatmosphären,	insbesondere	solche	Bedingungen	bei	der	

Herstellung	von	Elektrostahl	verwendet	verbessern	

	
Alle	Daten	gemessen	bei	Raumtemperatur,	mit	Ausnahme	von	CTE		

C.T.E.	=	Wärmeausdehnungskoeffizient	(R.	T.	bis	1000	°	C)		

Biegefestigkeit	gemäß	3-Punkt-Methode	ermittelt		

Alle	Eigenschaften	sind	typische	Werte	und	können	sich	geringfügig	ändern	bzw.	variieren 

 


